KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Uwaga – przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

1. Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia

Gmina Niemodlin
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

2. Nazwa przedsięwzięcia

Budowa dróg osiedlowych z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulicy Chopina oraz chodnika przy ul. Reymonta
3. Lokalizacja przedsięwzięcia:

· adres:  
inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach w Niemodlinie wg wykazu w załączeniu
· nr działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych: 

wg załączonego wykazu
· opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy:
działki przeznaczone na inwestycję stanowią działki drogowe i znajdują się na osiedlu domów jednorodzinnych w dużej części zagospodarowanym budynkami mieszkalnymi parterowymi z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej oraz towarzyszącymi jej garażami i budynkami gospodarczymi. Sąsiadujące z działkami drogowymi tereny dotychczas  nie zagospodarowane są porośnięte roślinnością ruderalną i łąkową. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna działek sąsiednich na terenie osiedla domów jednorodzinnych jest zlokalizowana wzdłuż linii zabudowy wynoszącej ok. 5 m od granicy działki. Zabudowa mieszkalna wzdłuż ul. Reymonta jest odsunięta od granicy działki drogowej o ok. 6m.
Planowane przebudowywane ulice są kontynuacją istniejącej, na osiedlu domów jednorodzinnych, sieci ulic gminnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą w postaci wodociągów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i oświetleniowej. 

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania zasobów naturalnych z wyjątkiem energii elektrycznej przeznaczonej do oświetlenia w ilości ok.2,0 kW.

Nie przewiduje się powstawania emisji i innych uciążliwości w trakcie eksploatacji. W czasie budowy możliwa jest krótkotrwała emisja hałasu (do 80-90 dB), spowodowana przez urządzenia budowlane i transportowe; uciążliwa dla mieszkańców w godzinach 8-16 .

Emisja spalin na dotychczasowym poziomie

W czasie eksploatacji zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych.

Ponieważ na drogach nie było ograniczeń w ilości i rodzaju dopuszczonych do ruchu pojazdów przyjmuje się, że przebudowa ulic nie spowoduje zwiększenia ruchu pojazdów lub ruchu pojazdów o większej masie dopuszczalnej. Nie zostaną podniesione prędkości ruchu pojazdów ponieważ są projektowane elementy spowalniające ruch i zwiększające na przebudowywanych drogach bezpieczeństwo.

Brak zagrożeń toksycznością pożarem i wybuchem. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i technologii jest bliskie 0.

Teren przewidywany  pod zamierzenie był trenem przeznaczonym pod pas drogowy i mieści się w liniach rozgraniczających dla drogi gminnej. Budowa jezdni i chodnika nie wymaga wydzielenia pod pas drogowy dodatkowych działek. Teren przeznaczony pod usytuowanie jezdni i chodników wykorzystywany był jako teren dróg gruntowych i porośnięty częściowo trawą i roślinnością ruderalną oraz drzewami wzdłuż ulicy Reymonta i wzdłuż rowu melioracyjnego. 

Teren inwestycji nie oddziałuje, przez co nie wpłynie ujemnie na tereny sąsiadujące, lub wpłynie w pomijalnie małym stopniu, w tym na:

· obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

· obszary wybrzeży

· obszary górskie lub leśne ( Bory Niemodlińskie)- nie oddziałuje
· obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych- nie oddziałuje
· obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (planowany obszar Natura 2000 na terenie Borów Niemodlińskich)- nie oddziałuje
· obszary, na których standardy ochrony środowiska zostały przekroczone

· obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

· średnia gęstość zaludnienia Gminy Niemodlin 77 osób/ km2

· teren inwestycji nie przylega do jezior

· teren inwestycji nie znajduje się  na obszarze uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej

· charakterystyka terenu znajdującego się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczonym na mapie ewidencyjnej

Teren objęty inwestycją jest płaski, z niewielkimi spadkami, umożliwiającymi spływ wód opadowych.

Przyjęto, że inwestycja będzie oddziaływać wyłącznie na teren działek, na których będzie zlokalizowana. Działki te do tej pory w części były użytkowane jako tereny upraw rolnych, drogi gruntowe, tereny zielone i rowy melioracyjne. 
Działka drogowa wzdłuż ul. Reymonta była zagospodarowana jezdnią asfaltową, rowami odwadniającymi, przepustami i wjazdami na posesje oraz zielenią. 

Treny zielone, przez które jest przeprowadzony rów odwadniający, są porośnięte w części roślinnością urządzoną, niską roślinnością łąkową i ruderalną. Wzdłuż rowu rosną pojedyncze egzemplarze drzew oraz okazy dużych drzew (dębów) na granicy rowu melioracyjnego i ogrodów działkowych. 

4. Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na budowie dróg, placów manewrowych, wjazdów  i chodników wraz z odwodnieniem na terenie działek przeznaczonych w planie miejscowym pod drogi osiedlowe i drogę powiatową.
5. Skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne, wymiary, moc, średnica, długość itp.)
· ul. Chopina  budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 270 mb 

· ul. Lutosławskiego budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 170 mb

· ul. Bacewicz budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 170 mb

· ul. Szymanowskiego budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 200 mb

· ul. Karłowicza budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 120 mb

· ul. Paderewskiego budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 120 mb

· ul. bez nazwy budowa drogi z jezdnią chodnikiem i odwodnieniem na odcinku ok. 250 mb

· ul. Reymonta budowa chodnika na długości ok. 430 mb
· przebudowa istniejących rowów wzdłuż ul. Reymonta, oraz w obrębie terenów zielonych odprowadzający wody w kierunku ul. Dąbrowszczaków
6. Obsługa komunikacyjna:

· lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

drogi stanowią przedłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego ulic Chopina i Szymanowskiego oraz będą połączone skrzyżowaniem z ul. Reymonta, z istniejącymi  ul. Chopina i Szymanowskiego.
· ilość miejsc parkingowo – postojowych na terenie objętym inwestycją:
Na terenie objętym inwestycją nie projektuje się odrębnych miejsc parkingowych ani parkingów.
7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania:

· powierzchnia zabudowy terenu, istniejących i planowanych obiektów budowlanych wynosi około, 

· ul. Chopina  projektowana :
powierzchnia dróg i wjazdów 
1900 m2


                  
powierzchnia chodników 
  520 m2
· ul. Lutosławskiego projektowana :powierzchnia dróg i wjazdów 
1050 m2


                  
powierzchnia chodników 
  300 m2
· ul. Bacewicz projektowana: powierzchnia dróg i wjazdów 
 1050 m2



                  
powierzchnia chodników 
  300 m2
· ul. Szymanowskiego: : powierzchnia dróg i wjazdów 
  800 m2



                  
powierzchnia chodników 
  350 m2
· ul. Karłowicza: : powierzchnia dróg i wjazdów 
  400 m2



                  
powierzchnia chodników 
  250 m2
· ul. Paderewskiego: : powierzchnia dróg i wjazdów 
  300 m2



                  
powierzchnia chodników 
  200 m2
· ul. bez nazwy: : powierzchnia dróg i wjazdów 
1400 m2



                  
powierzchnia chodników 
  500 m2
· ul. Reymonta powierzchnia istniejąca dróg i wjazdów 
2800 m2
                projektowana 
powierzchnia dróg i wjazdów
 200 m2

powierzchnia chodników 
1200 m2
razem projektowana powierzchnia dróg i chodników zajmie około: 40% powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę

· gabaryty obiektów budowlanych istniejących i planowanych

Istniejąca jezdnia w ciągu ul. Reymonta jest szerokości 5,5 m.
Planowana jest budowa dróg osiedlowych o szerokościach jezdni od 3,5 do 6 m i o szerokościach chodników od 2 do 3,5 m 
· porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem

teren do tej pory był terenem użytkowanym rolniczo. Od kilku lat pola leżały odłogiem i nie były uprawiane. Na nie uprawianych terenach pojawiła się roślinność ruderalna z samosiejkami krzewów i drzew. Na terenie działek drogowych pojawiły się wydeptane szlaki piesze i kołowe, doraźnie obsługujące budowane osiedle domów jednorodzinnych.
· wskazanie jaki procent powierzchni działki zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej. 
razem projektowana powierzchnia dróg i chodników zajmie około: 40% powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę. 


8. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

· pokrycie nieruchomości szatą roślinną istniejącą

Teren do tej pory był terenem użytkowanym rolniczo. Od kilku lat pola leżały odłogiem i nie były uprawiane. Na nie uprawianych terenach pojawiła się roślinność łąkowa, ruderalna z samosiejkami krzewów i drzew.

· pokrycie nieruchomości szatą roślinną planowaną

Tereny nie zabudowane i nie przeznaczone pod rowy odwadniające zostaną zagospodarowane zielenią urządzoną  w tym przede wszystkim murawą. Chodnik  w ciągu ul. Reymonta zostanie poprowadzony w taki sposób, by jak najmniej ingerować w istniejące nasadzenia drzew przy drodze.
· zestawienie z inwentaryzacji terenowej wraz z charakterystyką, w tym liczba drzew i powierzchnia krzewów

Na terenie objętym inwestycja znajduje się około 40 szt. drzew i ok. 100 m2 samosiejek drzew i krzewów w wieku poniżej 5 lat
· określenie czy w związku z planowanym przedsięwzięciem zachodzi konieczność usuwania zieleni i w jakim zakresie, wskazanie liczby drzew i powierzchni krzewów przewidzianych do wycięcia

Do wycięcia jest przeznaczonych około 100 m2 powierzchni samosiejek drzew i krzewów w wieku poniżej 5 lat, które wyrosły na planowanej trasie dróg oraz około 9 szt. drzew rosnących wzdłuż i w środku  rowu melioracyjnego odprowadzającego wody z części terenu obniżonego należącego do osiedla
· uzasadnienie konieczności ewentualnego wycięcia drzew lub krzewów
ewentualne wycięcia drzew i krzewów będą wynikały z kolizji z planowaną inwestycją. w tym z koniecznością przebudowy rowów melioracyjnych odprowadzających wody z terenu dróg i terenów mieszkaniowych. W miarę możliwości trasa rowu będzie korygowana w celu oszczędzenia cennych okazów.
9. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności)
· ogólna charakterystyka techniczna przedsięwzięcia

projektowana jest sieć ulic i chodników uzupełniających istniejącą infrastrukturę miasta, dostosowana do aktualnych i planowanych potrzeb mieszkańców.
· rodzaje instalacji

projektuje się kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne
· powiązania technologiczne z innymi instalacjami

zostanie częściowo wykorzystana istniejąca kanalizacja deszczowa, układ rowów melioracyjnych i drogowych; projektowane oświetlenie będzie kontynuacją istniejącego oświetlenia na terenie osiedla domów jednorodzinnych w  rejonie ul. Reymonta i Chopina
· czy zakład posiada instalacje mogące być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych?
Nie projektuje się elementów mogących być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych. Ewentualne awarie mogą dotyczyć użytkowników dróg, jednak zdarzenia takie należy zaliczyć do zdarzeń losowych, których analizę można prowadzić wyłącznie przy pomocy aparatu statystycznego i w ramach gminnych działań antykryzysowych.
10. Ewentualne warianty przedsięwzięcia (analiza wariantów i porównanie ekologicznych skutków inwestycji m.in. z wariantem polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, wariantowanie może być np.: lokalizacyjne, organizacyjne, techniczne, technologiczne, w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zakresu, skali przedsięwzięcia, wielkości, sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, urządzeń ochrony środowiska itp., z przedstawieniem np. wariantów najkorzystniejszych przyrodniczo, społecznie lub inwestorsko, z jednoznacznym określeniem, który wariant jest przedmiotem wniosku).
Nie podejmowanie przedsięwzięcia powoduje stwarzanie niebezpieczeństw wynikających z braku segregacji ruchu kołowego i pieszego ( w szczególności coraz bardziej uczęszczanej ul. Reymonta, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa nr1). Zapylenie i uciążliwości spowodowane sąsiedztwem budynków mieszkalnych z terenami dróg o nawierzchni gruntowej.
Analizowano wariant budowy zwiększonej ilości chodników ( na całości inwestycji chodniki dwustronne i drogi o maksymalnych dopuszczalnych parametrach, jednak, ze względów uzasadnionych ekonomicznie (koszty budowy, zwiększenie zlewni -co prowadzi do konieczności odprowadzania i oczyszczania zwiększonej ilości  ścieków opadowych, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych) oraz kierując się uzasadnionym interesem społecznym ( przewidywana liczba potencjalnych użytkowników, docelowe natężenie ruchu) od tej koncepcji odstąpiono.

11. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:
	WODA:

	Źródło (wody powierzchniowe, podziemne, wodociąg)
	Miejsce 

poboru / ujęcia / zakupu 

wody
	Ilość wykorzystywanej wody [m3]

	
	
	cele socjalno-bytowe
	cele technologiczne
	inne cele

	Nie planuje się zużycia wody na etapie eksploatacji

	
	
	
	
	


	SUROWCE I MATERIAŁY:

	Rodzaj
	Ilość t

	Na etapie realizacji:
	

	asfalty 
	2400

	Beton
	1050

	Kruszywa drogowe- tłuczeń, niesort 
	3300

	Piaski średnie
	5200

	Ne etapie eksploatacji:
	

	Nie planuje się zużycia surowców, materiałów i paliw
	


	PALIWA:- nie przewiduje się zużycia paliw na etapie eksploatacji

	Rodzaj paliwa
	Ilość wykorzystywanego paliwa

Mg/rok

	węgiel
	

	gaz
	

	olej
	

	koks
	

	inne
	


	ENERGIA:

	Rodzaj
	Zapotrzebowanie na energię 

[kW] / [MW] / m3/h

	Elektryczna- do oświetlenia ulic
	12,0 kW

	cieplna
	

	gazowa
	


	Wykorzystywane źródła energii odnawialnej- nie projektuje się

	Rodzaj
	Moc [kW]

	
	

	
	

	
	


Inne- nie przewiduje się
...........................................................

12. Rozwiązania chroniące środowisko (ich zastosowanie ma zapewnić ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przed oddziaływaniem inwestycji i zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny ani nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie nie ustalono tych standardów)

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników poprawi warunki użytkowania drogi i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Nowa nawierzchnia i rozdzielenie ruchu pieszego od kołowego spowodują upłynnienie ruchu, obniżenie emisji hałasu i pyłów oraz  spowoduje wzrost bezpieczeństwa osób. 
Wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane do istniejącej gminnej sieci kanalizacji deszczowej oraz do rowów.  Na projektowanym wylocie kanalizacji deszczowej do rowu zostaną zaprojektowane urządzenia podczyszczające.
Oświetlenie uliczne poprawi bezpieczeństwo użytkowania ulic przez pieszych i pojazdy.
Oddziaływanie inwestycji drogowej będzie miało znaczenie jedynie w granicach  zainwestowanych działek. Dla inwestycji drogowej o planowanej skali nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji ani przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny ani nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie nie ustalono tych standardów.
· działania i rozwiązania materiałowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz metody i urządzenia (np. osłony przeciwhałasowe, wentylacja, hermetyzacja obiektu, separatory, osadniki, elektrofiltry, nie składowanie mas ziemnych z wykopów pod koronami drzew itp.)
 w miejscu odprowadzenia kanalizacji deszczowej do rowu będą zastosowane urządzenia podczyszczające ścieki opadowe do wymaganych parametrów. 
Zastosowane zostaną rozwiązania spowalniające ruch- nie generujące przy tym niepotrzebnie hałasu. Zmniejszenie prędkości pojazdów obniży hałas emitowany przez użytkowników drogi.
Ziemia i gleba z korytowania i wykopów, ze  zostanie przeznaczona na nasypy i pobocza oraz na urządzenie terenów zielonych
· konieczność prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia i zakres monitoringu
nie planuje się prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
13. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii oraz przewidywane oddziaływania (wraz z określeniem wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania), przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko i uwzględnieniu powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulowania się oddziaływań.
a) Etap realizacji przedsięwzięcia


· Charakterystyka źródeł emisji









· Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)

Z uwagi na brak w czasie budowy stałych użytkowników dróg, można przyjąć, że w czasie budowy emisje powinny się zmniejszyć. 
· Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania
Zasięg oddziaływania przyjmuje się w granicach działek przeznaczonych pod inwestycję.

Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

W czasie budowy możliwa jest krótkotrwała emisja hałasu (do 80-90 dB), spowodowana przez urządzenia budowlane i transportowe; uciążliwa dla mieszkańców w godzinach 8-16 .
Zasięg oddziaływania przyjmuje się na najbliższe prowadzonym robotom budowlanym tereny działek przeznaczonych pod inwestycję.


· Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania
Nie przewiduje się



· Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych, (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno- bytowych

· Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie przewiduje się powstawania ścieków komunalnych

· Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie przewiduje się do czasu realizacji inwestycji odprowadzania ścieków wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
· Oddziaływanie na stosunki wodne, ilość wody przewidziana do wypompowania z wykopów, sposób prowadzenia prac odwodnieniowych i ich parametry, możliwość powstania leja depresyjnego i jego przewidywany zasięg (czy może wykroczyć poza teren własności inwestora)

Nie jest planowane  wypompowywanie wody z wykopów, w chwili zajścia takiej konieczności przewidywany zasięg nie wykroczy poza teren inwestora.
· Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi)

Realizacja inwestycji polega na budowie dróg  na terenach rolnych przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz w miejscu istniejących gruntowych ciągów komunikacyjnych. Nie przewiduje się demontażu obiektów budowlanych. Drogi gruntowe będą korytowane. Urobek z korytowania w miarę potrzeb będzie wykorzystany na placu budowy przez wbudowanie w pobocza projektowanej drogi i terenów przeznaczonych pod zieleń niską lub w utwardzenie dróg gruntowych na terenie gminy. Ze względu na ukształtowanie terenu nie planuje się nadmiaru gleby i ziemi z urobku, ani z pogłębiania i korekty przebiegu rowów melioracyjnych. W związku z tym przewidywana ilość czasowo gromadzonej przez inwestora gleby i ziemi z urobku wyniesie:
	Tabela 1

Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów/ grupy odpadów
	Prognozowana ilość Mg

	1.
	17 05 06
	Urobek inny niż wymieniony w 17 05 05
	500

	
	
	
	

	
	
	
	


Urobek ten będzie stanowił pełnowartościowy, nie zawierający odpadów niebezpiecznych rezerwuar mas ziemnych do zagospodarowania na terenie gminy do urządzania terenów zieleni i uzupełniania nasypów.

Nie przewiduje się w czasie wykonywania robót budowlanych powstawania odpadów niebezpiecznych.
 Ze względu na brak prac rozbiórkowych nie będzie także powstawania odpadów z grupy 17- zmieszanych odpadów budowlanych
· Zanieczyszczenia wód i gruntu

Zakłada się, że prace budowlane będą prowadzone sprawnym sprzętem i nie będzie powstawania odpadów ropopochodnych wynikających z jego wadliwego działania.

Nie przewiduje się frezowania asfaltów, nawierzchnia na projektowanych drogach jest w całości gruntowa z miejscowym utwardzeniem tłuczniem. Asfalty w całości będą stanowiły materiał do budowy drogi i w całości będą w nią wbudowane. 

Nie zakłada się prowadzenia prac rozbiórkowych konstrukcji betonowych gruz betonowy w przyjętej technologii nie będzie powstawał.

W przypadku niezamierzonego powstania odpadów z grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),  a w szczególności 

17 01 81 -odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – inne niewymienione odpady

I odpadów z  grupy zaliczonej do 17 03 –odpady asfaltów, smół i produktów smołowych oraz  z grupy 17 09 03- inne odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, lub innych trudnych do przewidzenie odpadów, lub przypadkowego zanieczyszczenia powierzchni ziemi inwestor wskaże miejsce ich selektywnego składowania a następnie przekaże jednostkom uprawnionym do ich odbioru.

· Trwałe przekształcenia rzeźby terenu

Przekształcenia rzeźby terenu będą pomijalnie małe, ponieważ będą dotyczyły jedynie korekt wysokościowych, które spowodowane będą koniecznością utrzymania parametrów niwelety jezdni, które umożliwią kontrolowany spływ wód deszczowych z powierzchni utwardzonych oraz korekte przebiegu rowów.
· Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na szatę roślinną i  drzewostan, z wyjątkiem przeprowadzenia niezbędnych dla inwestycji wycinek samosiejek i niektórych drzew będących w kolizji z inwestycją lub uniemożliwiających jej realizację.
· Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi







W czasie trwania inwestycji zostanie wstrzymany ruch na budowanym odcinku drogi. Wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi lecz wprowadzi również uciążliwości spowodowane brakiem komunikacji.
b) Etap eksploatacji przedsięwzięcia


· Charakterystyka źródeł emisji:

Ponieważ na drogach gruntowych nie było ograniczeń w ilości i rodzaju dopuszczonych do ruchu pojazdów przyjmuje się, że ich przebudowa nie spowoduje zwiększenia ruchu pojazdów lub ruchu pojazdów o większej masie dopuszczalnej. Nie zostaną podniesione prędkości ruchu pojazdów ponieważ są projektowane elementy spowalniające ruch i zwiększające na przebudowywanych drogach bezpieczeństwo.

Emisja spalin przyjmuje się, że pozostanie na dotychczasowym poziomie

W czasie eksploatacji nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowych powstających  czasie użytkowania dróg gruntowych.

· Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)

w tym:

Zainstalowane urządzenia energetyczne- nie projektuje się
	L.p.
	Rodzaj kotła
	Moc

[kW/MW]
	Emitor

wysokość / średnica

[m]
	Paliwo

(węgiel, gaz, olej, 
koks, inne)
	Stan techniczny

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Inne instalacje lub urządzenia- nie projektuje się
	L.p.
	Rodzaj instalacji
	Emitor

wys./śr.[m]
	Emitowane substancje
	Stan techniczny

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania


Ponieważ na drogach nie było ograniczeń w ilości i rodzaju dopuszczonych do ruchu pojazdów przyjmuje się, że przebudowa ulic nie spowoduje zwiększenia ruchu pojazdów lub ruchu pojazdów o większej masie dopuszczalnej. Nie zostaną podniesione prędkości ruchu pojazdów ponieważ są projektowane elementy spowalniające ruch i zwiększające na przebudowywanych drogach bezpieczeństwo, a więc jednocześnie nie powinna wzrosnąć emisja spalin.

Brak zagrożeń toksycznością pożarem i wybuchem. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i technologii jest bliskie 0. 
W takim przypadku istnienie kanalizacji deszczowej pomaga zlokalizować awarie i jej skutki i zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń do wód gruntowych i gruntu.
Droga nie jest źródłem emisji lecz jej użytkownicy, których można traktować jedynie statystycznie. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania odnośnie użytkowanych pojazdów, można liczyć na zmniejszanie się emisji spalin z pojazdów.
· Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania
Droga nie jest źródłem emisji hałasu lecz jej użytkownicy. Biorąc pod uwagę zastosowanie elementów spowalniających ruch, a przy tym nie generujących dodatkowych hałasów oraz zwiększające się wymagania odnośnie pojazdów i emisji przez nie hałasu emisja hałasu nie będzie w przypadku dróg o lokalnym znaczeniu istotna. Wzdłuż ulicy Reymonta znajdują się nasadzenia drzew, a także projektowana zabudowa mieszkaniowa jest odsunięta od jezdni.
· Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Energię odprowadzaną do środowiska w wyniku nagrzewania się lamp oświetleniowych pomija się ze względu na jej znikome wartości.
· Oddziaływanie na stosunki wodne - w tym na tworzenie się leja depresyjnego

Nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów
· Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie projektuje się powstawania ścieków przemysłowych
· Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie projektuje się

· Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Wody opadowe przeznaczone do odprowadzenia będą powstawały w ilościach około 4400 m3 rocznie. Część będzie zbierana przez system kanalizacji deszczowej składający się z kratek ściekowych , studzienek i studni;  kanałami w części do istniejącej kanalizacji deszczowej  (w ul. Szymanowskiego, Dąbrowszczaków, Chopina), a w części po podczyszczeniu do poziomu wymaganego prawem do rowu. Część wód powierzchniowych zbieranych otwartym ściekiem będzie przekazywana do otwartego rowu melioracyjnego i dalej do istniejącej kanalizacji.
Na wykonanie i przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz na wprowadzenie wód inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
· Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi)

Przyjęto ilość wód opadowych i roztopowych w ilości ok. 4400 m3/rok. Przyjęto do obliczeń, że w wodach opadowych i roztopowych szacowana dopuszczalna zawartość zawiesin ogólnych wynosi 1420 g/m3. Na tej podstawie została oszacowana ilość odpadów ze studzienek kanalizacyjnych gromadzona w ich osadnikach.

Tabela 2

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów/ grupy odpadów
	Prognozowana ilość Mg/a

	1.
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów 
	3

	2.
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
	1,4

	
	
	
	


Wg szacunków w wodach opadowych zebranych z ulic i placów może znajdować się 35g/m3 węglowodorów ropopochodnych, co obciąży istniejący system oczyszczania kanalizacji deszczowej o konieczność unieszkodliwiania w ramach odpadów z grupy kodów 20 – około 1,5 Mg/rok węglowodorów ropopochodnych. Unieszkodliwianie tych odpadów będzie się odbywało w ramach działającego w Niemodlinie oczyszczania wód opadowych z  sieci istniejącej kanalizacji deszczowej, oraz urządzeniach podczyszczających zamontowanych na wylocie kanalizacji deszczowej.

Ścieki będą odprowadzane do projektowanej i istniejącej kanalizacji oraz do rowów melioracyjnych. Odpady z czyszczenia ulic i placów będą przekazywane  na wysypisko śmieci. 

· Zanieczyszczenia wód i gruntu

W czasie eksploatacji obiektu nie zakłada się powstawania zanieczyszczeń wód i gruntu. Zapobiega temu szczelny system kanalizacji deszczowej i urządzenia podczyszczające na wylotach.
· Trwałe przekształcenia rzeźby terenu

Nie planuje się przekształcenia rzeźby terenu.

· Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę

Na terenach nieutwardzonych działek przewidywanych pod budowę dróg planuje się zastąpienie roślinności ruderalnej- roślinnością urządzoną. Sposób zagospodarowania terenu, charakter inwestycji oraz jej rozmiar powoduje że nie ma niebezpieczeństwa negatywnego oddziaływania na szatę roślinną, w tym drzewostan oraz faunę. 
· Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi


Inwestycja spowoduje uporządkowanie terenu pod względem urbanistycznym, wzbogaci teren o infrastrukturę, której brak powoduje uciążliwości dla mieszkańców





c) Etap likwidacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem o charakterze trwałym. W odległym horyzoncie czasowym nie planuje się jego likwidacji, a jedynie może ono zostać przebudowane lub uzupełnione nowymi elementami

· Charakterystyka źródeł emisji









· Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)

· Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania


· Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

· Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania



· Oddziaływanie na stosunki wodne - w tym na tworzenie się leja depresyjnego

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych, (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi)

· Zanieczyszczenia wód i gruntu

· Trwałe przekształcenia rzeźby terenu

· Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę

· Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi

d) Informacje o tym, czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20% [dotyczy przedsięwzięć, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz §3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)].
Przedsięwzięcie nie jest inwestycją której dotyczy par. 2 ust. 2. 
14. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko (wraz z uzasadnieniem)

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji ze względu na jej charakter, wielkość. Inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie.
15. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska)

(Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu?)

Nie planuje się utworzenia obszarów o ograniczonym użytkowaniu. Nie przewidziano konieczności tworzenia takich obszarów w przypadku budowy dróg o znaczeniu lokalnym wraz z niezbędną infrastrukturą.
16. Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody, które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą być narażone na jego oddziaływanie, określić odległość i możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na m.in.: pomniki przyrody, projektowane i ustanowione obszary Natura 2000 (wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe (np. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy), obszary chronionego krajobrazu (np. Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu), parki narodowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne; w przypadku braku możliwości oddziaływania fakt ten należy wyczerpująco uzasadnić).
Miasto Niemodlin znajduje się poza obszarem chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” i jest nim otoczony. Obszar ten oprócz terenów leśnych zawiera również tereny osadnictwa jak wsie, przysiółki, leśniczówki, obiekty przemysłowe i infrastrukturalne, tereny produkcji rolnej i rybołówstwa.

 Projekt będzie realizowany na terenie miasta Niemodlin, wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych w ramach inwestycji przewidywanych miejscowym planem zagospodarowania. Teren inwestycji znajduje się poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunków roślin i zwierząt. Odległość od najbliższego inwestycji obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” wynosi około 400m. Odległość od obszaru planowanego Natura 2000 wynosi około 1600 m. 
Ze względu na ukształtowanie terenu i pokrycie szatą roślinną planowana inwestycja drogowa nie będzie miała wpływu na planowany obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” i nie będzie na ten obszar oddziaływać, nie będzie też oddziaływać na obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”
Najbliższe obszary NATURA 2000 lub proponowane do objęcia tym programem znajdują się:

w powiecie opolskim- Bory Niemodlińskie ( 1600m)

inne najbliższe:

w powiecie prudnickim i nyskim – Góry Opawskie

w powiecie nyskim – Forty Nyskie

w powiecie opolskim i brzeskim – Grądy Odrzańskie

w powiecie strzeleckim – Góra Świętej Anny

w powiecie strzeleckim – Kamień Śląski

17. Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia (np. położenie w stosunku do granic GZWP 417 Kielce, obszarów ochronnych ujęć wód, terenów zalewowych, informacje o obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, czy na terenie zakładu występują grunty zanieczyszczone)
Inwestycja jest położona poza obszarem ochronnym ujęć wodnych, poza ternami zalewowymi, Ne jej terenie ani w pobliżu nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska i nie występują grunty zanieczyszczone.
18. Wnioski końcowe

Ze względu na charakter  inwestycji jej uciążliwość będzie najbardziej odczuwalna w czasie realizacji. Podczas eksploatacji, jeśli inwestycja będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, jej uciążliwość będzie pomijalnie mała. 

19. Załączniki (w formie graficznej, kartograficznej, inne):
Mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem objętym inwestycją i terenem oddziaływania.
.............................................




................................................

miejscowość, dnia 





podpis Wnioskodawcy

PAGE  
9

